
采用欧姆龙独有欧姆龙独有HSDR-CMOSHSDR-CMOS

(High Speed and Dynamic Range)

图像传感器及激光能量的无

差异调整算法。

无论金属还是电路板、橡胶、

透明体，对于任何颜色及表

面状态均可稳定测量均可稳定测量。

另外，发射光束也采用线型发射光束也采用线型

光束光束，并对相应的独有受光

镜头进行了优化设计。因此，

即使工件处于移动状态，也即使工件处于移动状态，也

能实现稳定测量能实现稳定测量。

超简单设置

凭借新的“智能调节”功能“智能调节”功能，无需依靠使用者的技能，只需一个按钮就能获得实现稳定测量所需的最

佳设置。另外，采用基于测量工件种类、表面状态而选择的3种调节方法，能更加准确地进行设置。

无需操作手册的简单设置
智能调节
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CMOS图像传感器
射光元件

稳定测量任何颜色、材质的工件

使用以往产品检测不同材质时的直线性 使用ZX2检测不同材质时的直线性

白色陶瓷
SUS304镜面加工
SUS304拉丝（直交）
SUS304拉丝（平行）
黑色橡胶

距离（mm）距离（mm）

直
线
性
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）

直
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稳定测量移动中的工件

工件移动时以往产品的分辨率 工件移动时ZX2的分辨率

SUS304拉丝（平行）

静止状态 移动状态

误差约400μm

误差约7μm

工件
静止状态 移动状态

工件

测
量

误
差

（
μ

m
）

测
量
误
差
（
μm

）

激光能量无差异调整

反射率较高的浅色工件…

使用低能
量激光！

反射率较低的深色工件…

使用高能
量激光！

受光元件

CMOS图像
传感器

3种可选调节方法

超稳定测量
不受变化的影响
动态测量范围100万倍的CMOS

环境恶劣时也能放心测量
保护结构IP67&机器人电缆     

单项智能调节

确保稳定检测1种工件
长按按钮1秒钟，实现最佳设置

Scene.1 1种工件时

多重智能调节

确保稳定检测多种工件
针对各工件长按按钮3秒钟，实现最佳设置

Scene.2 多种工件混存时

动态智能调节

确保所有部位均能稳定检测
长按按钮5秒钟连续调节，实现最佳设置

Scene.3 工件的表面不稳定时

外形尺寸

本机

两侧连接器电缆
ZX2-XC1R型
ZX2-XC4R型
ZX2-XC9R型
ZX2-XC20R型

传感器探头
ZX2-LD50型/ZX2-LD50L型
ZX2-LD100型/ZX2-LD100L型

放大器单元
ZX2-LDA11型/ZX2-LDA41型

演算单元
ZX2-CAL型

CAD数据

29.8 28.9L

放大器单元连接器（母 6极） 传感器探头连接器（公 6极）乙烯绝缘圆形电缆 φ4.7

＊ L长度如下。ZX2-XC1R型：1m、ZX2-XC4R型：4m、ZX2-XC9R型：9m、ZX2-XC20R型（近期发售）：20m
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（导体横截面积：0.1mm2/
绝缘体直径：φ0.7mm）
标准长度 2m
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＊盖子打开时最大高度：56

乙烯绝缘圆形电缆
φ4.7  4芯

＊ ZX2-LD50（L）型时，L=50，A=21°
 ZX2-LD100（L）型时，L=100，A=11.5°
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本机

传感器探头

漫反射型 线型光束

点型光束

线型光束

点型光束

ZX2-LD50L型

ZX2-LD50型

ZX2-LD100L型

ZX2-LD100型

1μm

4μm

放大器单元

DC

ZX2-LDA11型

ZX2-LDA41型

NPN输出

PNP输出

40

50±10mm

60

65

100±35mm

135

ZX2-CAL型

② 用于下述场合时，请与本公司销售人员商谈，确认产品规格书，并应选择额定 • 性能有一定余地的产
品，同时应当考虑各种安全对策，即使发生故障，也能将危险降低到最小程度的安全回路等。
a) 用于户外、可能有潜在的化学污染或电气故障的用途、或产品图册中未述及的条件/环境下使用时
b) 原子能控制设备、焚烧设备、铁路/航空/车辆设备、医用设备、娱乐设备、安全装置以及必须符合行

政机关和个别行业特殊规定的设备
c) 可能危及人身财产的系统、设备、装置
d) 煤气、自来水、电力的供应系统、24小时连续运转系统等要求高可靠性的设备
e) 其它的，类似上述a)~d)的，要求高度安全性的用途

③ 当用户将本公司产品用于与人身财产安全密切相关的场合时，应做到明确系统整体的危险性，为确保安
全性应采用特殊的冗余设计，同时按照本公司产品在该系统中的适用目的，做到配套的配电 • 设置等。

④ 本书中述及的应用实例仅作参考之用，实际需要采用时，应确认设备 • 装置的功能以及安全性等之后，再进行
使用。

⑤ 请务必遵守各项使用注意事项和使用禁止事项，避免发生不正确使用以及由第三者造成的损害。

4．规格的变更
本书中记载的各项产品规格、以及附属品，由于各种原因，可能会根据需要进行变更。请及时与各销售网
点的人员联系，确认实际的规格。

5．服务范围
本公司的产品价格不包含技术人员的派遣费等服务费用，如有这方面的需求，请与各销售网点的营业担当联
系。

6．价格
本书中的价格只限于参考之用，并非实际销售价格。此价格也不包含税金。

7．适用范围
上述内容仅限于中国大陆（香港、澳门和台湾地区除外）内的交易，其他地区和海外的交易及使用注意事
项请与当地营业担当者接洽。

1．保证内容
 ① 保证期限

本公司产品的保证期限为购买后或在指定地点交货后1年。
 ② 保证范围

在上述保证期限内由于本公司的责任造成所购商品故障的情况下，本公司负责免费对故障产品进行维修或
更换，用户可以在购买处进行更换或要求维修。
但故障是由以下原因引起时，则不属于保证对象范围：
a) 在本公司产品说明书所述条件 • 环境 • 使用方法以外的情况下使用而引起故障 
b) 非本公司原因引起的故障
c) 非本公司进行的改造和修理引起故障 
d) 进行了本公司记述使用方法以外的使用
e) 货品出厂时，当时的科学水平无法预见可能引起问题时
f) 其它由于天灾、灾害等非本公司负责的因素
同时，上述保证仅指本公司产品本身，由于本公司产品故障所引起的损害排除在保证对象以外。

2．责任限定
 ① 因本公司产品引起的特别损失、间接损失、及其他相关损失等情况，本公司不承担任何责任。
 ② 使用可编程设备时，因非本公司人员进行的编程，或者由此所引起的后果，本公司不负担任何责任。
3．适合用途、条件
 ①当本公司产品与其他产品组合使用时，客户应事先确认适用规格 • 导则或者规制等。另外，将本公司产品

用于客户的系统、设备、装置时，客户应自己确认其适用性。若不执行上述事项时，本公司将对本公司产
品的适合性不承担责任。

    参考产品样本订购本公司工业自动化产品（以下简称本公司产品）时，当报价表、合同、规格书等没有提及
特别说明事项时，适用以下的保证内容、免责事项、适合用途的条件等。
请务必在确认以下内容后进行订货。

Cat. No. E123-CN5-01A
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特约店

形状 光束形状 检测距离 分辨率 型号

形状 电源 输出形式 型号

1m

4m

9m

20m

两侧连接器电缆（传感器探头电线延长用）

选购件（另售）　

演算单元

电缆长度

形状 型号

ZX2-XC1R型

ZX2-XC4R型

ZX2-XC9R型

ZX2-XC20R型

型号



100mm50mm
±35mm±10mm

线型 点型 线型 点型

约60μm×2.6mm 约φ60μm 约110μm×2.7mm
1.5μm 5μm

约φ110μm

±0.05%F.S.（40～50mm)
±0.1%F.S.（整个范围）

±0.1%F.S.（40～50mm)
±0.15%F.S.（整个范围）

±0.05%F.S.（65～100mm)
±0.1%F.S.（整个范围）

±0.1%F.S.（65～100mm)
±0.15%F.S.（整个范围）

额定/性能

传感器探头

PNP开路集电极输出 DC30V

50mA以下 残余电压 负载电流10mA以下：1V以下
  负载电流超过10mA：2V以下

NPN开路集电极输出 DC30V

(                                                             )50mA以下 残余电压 负载电流10mA以下：1V以下
  负载电流超过10mA：2V以下

ON时：用0V予以短路，或1.2V以下
OFF时：开路（漏电流：0.1mA以下）

ON时：电源电压短路或在电源电压-1.2V以内
OFF时：开路（漏电流：0.1mA以下）

放大器单元

＊1. 使用本公司标准传感物体（白色陶瓷）时。
＊2. 在MENU模式中，选择设置电流输出（4～20mA）、电压输出（±5V或1～5V）。
＊3. 必须有演算单元（ZX2-CAL型）。最多可防止5台相互干扰。

注： 对于高反射率物体，有可能在测量范围外出现误检。
＊1. 光束直径：是测量范围最小直径的值（实力值），由中心光束强度的1/e2（13.5%）来界定。 
 当界定范围以外有漏光、被检测物体周围的反射率高于被检测物体时，有可能出现误检。
＊2. 分辨率：表示连接到ZX2-LDA型时，模拟输出的偏离范围（±3σ）。
 (表示将ZX2-LDA的响应时间设定为128ms，以本公司标准传感物体（白色陶瓷）为中心距离时的测量值。） 
 表示工件处于静止状态时的重复精度，并非表示距离精度。 
 在强电磁场环境下，可能无法满足分辨率性能。
＊3. 直线性：表示测量本公司标准传感物体时，位移输出相对于理想化直线的误差。直线性及测量值可能会根据测量对象的不同而发生变化。
 F.S.表示测量范围的整个范围。（ZX2-LD50□：20mm）
＊4. 温度特性：当传感器探头和本公司标准传感物体之间都被铝制夹具固定时得到的数值。（利用测量中心距离测量）

最快30μs
60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms

4～20mA 最大负载电阻300Ω／±5VDC或1～5VDC 输出电阻100Ω

智能调节/缩放/采样保持/峰值保持/谷值保持/峰值-峰值保持/自身峰值保持/
自身谷值保持/平均值保持/归零/ON延迟定时器/OFF延迟定时器/保持·固定切换/
（A-B）演算 *3厚度演算 *3/相互干扰 *3/激光老化检测/BANK功能（4库）

判断显示灯：HIGH（橙色）、PASS（绿色）、LOW（橙色）、11段数字主显示屏（红色）、

11段数字副显示屏（橙色）、激光ON（绿色）、归零（绿色）、ENABLE（绿色）、

菜单显示灯（绿色）、HIGH门槛值显示灯（橙色）、LOW门槛值显示灯（橙色）

DC10～30V　含波纹（p-p）10%
3,000mW以下（电源电压DC30V时、100mA以下（连接传感器时））

操作时：0～50℃，保存时：-15～+70℃（无结冰、结露）

操作时、保存时：各35～85%RH（无结露）

AC1,000V　50/60Hz　1min
10～150Hz，双振幅0.7mm  X、Y、Z各方向 80min

6个方向（上下、左右、前后）上各3次300m/s2

IEC规格  IP40
电线引出型（标准电缆长2m）

约200g（仅本机重量约135g）
外壳：PBT（聚乙烯脂），盖子：PC（聚碳酸酯），显示屏：PMMA（丙烯），按钮：聚醛树脂，电缆：PVC

使用说明书

测量周期 *1
响应时间

模拟输出 *2
判断输出

(HIGH/PASS/LOW：

3输出)
错误输出

激光OFF输入/归零输入/
时序输入/复位输入/BANK输入

功能

显示灯

电源电压

消耗电量

环境温度范围

环境湿度范围

耐电压

振动性（持久性）

冲击性（持久性）

保护结构

连接方式

重量（包装后状态）

材质

附件

光学方式

光源（发光波长）

测量中心距离

测量范围

光束形状

光束直径  *1
分辨率  *2

直线性  *3

温度特性  *4
使用环境照明

环境温度范围

环境湿度范围

耐电压

振动性（持久性）

冲击性（持久性）

保护结构

连接方式

重量（包装后状态）

材质

附件

漫反射

可见光半导体激光（波长660nm、1mW以下、JIS Class2·IEC/EN Class2·FDA ClassII）

0.02%F.S./℃
受光表面照明  白炽灯光：10,000lx以下

操作时：0～50℃ 保存时：-15～+70℃（无结冰、结露）

操作时、保存时：各35～85%RH（无结露）

AC1,000V　50/60Hz　1min
10～150Hz  双振幅0.7mm  X、Y、Z各方向 80min

6个方向（上下、左右、前后）上各3次300m/s2

IEC规格　IP67
中转型连接器（标准导线长500mm）

约160g（仅本机重量约75g）
外壳、盖子：PBT（聚乙烯脂），光学窗： 玻璃，电缆：PVC
使用说明书、铁氧体磁芯、激光警告标签（英文）、FDA标签

(                                                             )

项目 ZX2-LD50L型 ZX2-LD50型 ZX2-LD100L型 ZX2-LD100型型号

项目 ZX2-LDA11型 ZX2-LDA41型型号

*1 在40～50mm之间使用时

*2 在65～100mm之间使用时

借助先进测量性能，应用于各种领域
便捷的操作实现快速测量、准确判断

高度•尺寸

测量薄型连接器组件的高度

高低差

确认铸造部件的形状

翘起、翘曲

测量芯片烧成前的托盘翘曲

定位 2块重叠

检测出重叠的2块印刷基板

厚度

测量硅晶片的厚度

测量范围 50mm±10mm
分辨率 1.5µm
直线性 线型光束 ±0.05%F.S.*1

 点型光束 ±0.10%F.S.*1

光束形状 线型光束 约75µm×2mm 
 点型光束 约φ70µm

测量范围 100mm±35mm
分辨率 5µm
直线性 线型光束 ±0.05%F.S.*2

 点型光束 ±0.10%F.S.*2

光束形状 线型光束 约150µm×2mm 
 点型光束 约φ110µm

点型光束
高精度测量微小工件

线型光束
稳定测量磨砂面工件

机械手臂的定位

ZX2-LD50L型 线型光束型

ZX2-LD50型 点型光束型

ZX2-LD100L型 线型光束型

ZX2-LD100型 点型光束型

MENU/SET

H

SMART

L MENU

RUN模式
为测量模式。（无法更改各值）MENU

MENU显示灯熄灭

只需按SMART按钮即可完成传感器设置
无需指导，立即使用，只需1秒钟完成最佳设置。

长按SMART按钮1秒钟

无需操作手册，无需经验

菜单一览

MENU/SET
长按3秒钟，可切换RUM         MENU。

MENU模式
可设置上限值/下限值等。

MENUMENU显示灯亮起

A-OUT =
±5V、1~5V

A-OUT =
4~20MA

High门槛值 显示模拟输出值 显示分辨率 显示当前值Low门槛值 显示BANK

选择显示
详细菜单

设置判断条件

High门槛值 Low门槛值 模拟输出设置 设置初始化响应速度

CMOS型激光位移传感器简单 • 光纤传感器 简单 • 一体化视觉传感器

SMART SMART TUNING

长按下按钮1秒钟

解除：长按上下按钮

ZERO
在归零动作中亮起

欧
姆
龙
三
大
利
器
，

全
面
解
决
您
的
检
测
难
题
。

Zero Reset
快
捷
功
能


